ErschlieBung Gewerbegebiet ,GroBallmerspann I11* in lishofen

1) Ermittlung der Regenwassermengen
(Einzugsgebiete siehe Lageplan Entwésserung 4-LP-01)

Genehmigungsplanung

Tabelle 1

erstellt: RBS wave GmbH 30.08.2018

1.1) Entwésserungszielrichtung Norden (Richtung RKB 1 & RBF 1) Aufteilung befest. Fldche: Flacheneingaben fur ITWH Wasseranfall
. ) x Dachtlache Verkehrsfl. x Dachflache . ) abflusswirks. |z.B. bei 107,8 l/(s.ha)
ITWH-Nummer | Bruttofliiche Vergzzceﬁ‘jr:;‘:éra g befestigte Flache Gebaude uHofflaichen _junpefest Fldchey - eril Abgfzs[tr'f’at] ‘X‘é’ifs?;'g]t Red. Fliche (=r [15.1]
85% 40% 45% 15% Graben ’ ’ im EZ-Gebiet | umrechenbar auf
R90 3.162 m? 0,85 2.687,4 m? 1.264,7 m? 1.422,7 m? 4742 m? -999,6 m? 0,1688 0,0474 2.466 m? 26,6 I/s
R100 3.571 m2 0,85 3.035,1 m2 1.428,3 m? 1.606,8 m? 535,6 m? 0,3035 0,0536 2.785 m? 30,01/s
R110 3.413 m? 0,85 2.900,7 m? 1.365,0 m? 1.535,7 m? 511,9 m? 0,2901 0,0512 2.662 m?2 28,7 /s
R130 2.157 m? 0,85 1.833,9 m? 863,0 m? 970,9 m2 323,6 m? 0,1834 0,0324 1.683 m? 18,1 1is
R210 884 m? 0,85 751,1 m? 353,5 m? 397,6 m? 132,5 m? 0,0751 0,0133 689 m? 741s
R220 3.592 m?2 0,85 3.053,5 m?2 1.436,9 m? 1.616,6 m? 538,9 m? 0,3053 0,0539 2.802 m?2 30,21/s
R230 14.323 m? 0,85 12.175,0 m? 5.729,4 m? 6.445,6 m?2 2.148,5 m? 1,2175 0,2149 11.172 m? 120,4 I/s
R310 6.399 m2 0,85 5.439,2 m?2 2.559,6 m?2 2.879,6 m? 959,9 m? 0,5439 0,0960 4.991 m2 53,8 1/s
R320 6.409 m? 0,85 5.448,0 m? 2.563,8 m? 2.884,2 m? 961,4 m? 0,5448 0,0961 4.999 m? 539 l/s
R330 6.469 m2 0,85 5.499,1 m2 2.587,8 m?2 2.911,3 m? 970,4 m? 0,5499 0,0970 5.046 m2 54,4 1/s
R340 7.255 m? 0,85 6.166,5 m? 2.901,9 m? 3.264,6 m? 1.088,2 m? 0,6167 0,1088 5.659 m? 61,0l/s
R350 8.352 m?2 0,85 7.098,8 m?2 3.340,6 m2 3.758,2 m2 1.252,7 m? 0,7099 0,1253 6.514 m2 70,21/s
R360 7.081 m? 0,85 6.018,6 m? 2.832,3 m? 3.186,3 m? 1.062,1 m? 0,6019 0,1062 5.523 m? 59,5 Is
R370 28.162 m? 0,85 23.937,9 m? 11.264,9 m? 12.673,0 m? 4.224,3 m? 2,3938 0,4224 21.967 m? 236,8 /s
Summe 101.229 m2 Summe 86.044,8 m? 40.491,7 m? 45.553,1 m? 15.184,4 m? 8,5045 1,5184
Abflussbeiwert 0,9 0,9 0,9 0,1
abflusswirks. Flachen 77.440,3 m2 36.442,5 m? 40.998 m2 1.518 m? 78.958,0 m? 851,21/s
1.2) Entwésserungszielrichtung Norden (Richtung RKB 2 & RBF 2) Flacheneingaben fir ITWH
R410 3.926 m? 0,85 3.336,7 m? 1.570,2 m? 1.766,5 m? 588,8 m? 0,3337 0,0589 3.062 m? 33,0l/s
R420 4.446 m? 0,85 3.779,5 m2 1.778,6 m? 2.000,9 m2 667,0 m? 0,3780 0,0667 3.468 m2 37,41/s
R430 28.718 m? 0,85 24.410,2 m? 11.487,1 m? 12.923,0 m? 4.307,7 m? -2.948,4 m? 2,1462 0,4308 22.400 m? 24151/s
R460 31.049 m? 0,85 26.391,3 m?2 12.419,4 m? 13.971,8 m? 4.657,3 m? 2,6391 0,4657 24.218 m? 261,11/s
R520 2.510 m? 0,85 2.133,2 m? 1.003,9 m? 1.129,4 m? 376,5 m? 0,2133 0,0376 1.958 m? 21,1 1/s
R530 4.938 m? 0,85 4.197,6 m2 1.975,3 m? 2.222,2 m? 740,7 m? 0,4198 0,0741 3.852 m2 4151/s
R540 4.668 m? 0,85 3.968,2 m? 1.867,4 m? 2.100,8 m? 700,3 m? 0,3968 0,0700 3.641 m2 39,2l/s
R550 4.110 m? 0,85 3.493,8 m?2 1.644,1 m? 1.849,7 m? 616,6 m? 0,3494 0,0617 3.206 m2 34,61/s
R570 28.310 m? 0,85 24.063,9 m? 11.324,2 m? 12.739,7 m? 4.246,6 m? 2,4064 0,4247 22.082 m? 238,0 /s
Summe 112.676 m2 Summe 95.774,4 m? 45.070,3 m? 50.704,1 m2 16.901,4 m2 9,2826 1,6901
Abflussbeiwert 0,9 0,9 0,9 0,1
abflusswirks. Flachen 86.196,9 m? 40.563,3 m? 45.634 m? 1.690 m? 87.887 m?2 9474 /s
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1.3) Entwésserungszielrichtung Siiden (nur Regenwasser aus Dach- und
unbefest. Flachen. Verkehrs und Hofflaichenwasser bleibt wie Bestand)

Aufteilung befest. Fldche:

Genehmigungsplanung

Flacheneingaben fir ITWH

Tabelle 1

erstellt: RBS wave GmbH 30.08.2018

nicht Behandlungsbediirftiges
Wasser aus Dach- und Griinfldchen

Grundstlick Bruttoflache Ggschatzter befestigte Flache Dachf_!ache Verke'r_1 rsfl. unbefest. Flache Dachlache befestigt unbefestigt abflussvimks. 2.B. bei 107,8 /(s.ha)
Versieglungsgrad Gebaude u.Hofflachen per oberfl. AE,b [ha AE b [ha] Red. Flache (=r[15,1]
85% 40% 45% 15% Graben ’ ’ im EZ-Gebiet i umrechenbar auf
706/3 (Hofmann) 12.888 m? Dach+Rasengitterst. 12.888,0 m? 4.860,0 m? 8.028,0 m?2 0,0 m? - - - 4.374,0 m? 47,2 /s
707/3 (Inotec) 10.994 m2 Dach+Rasengitterst. 10.994,4 m? 6.320,0 m? 4.674,4 m? 0,0 m? - - - 5.688,0 m? 61,31/s
706/4 6.794 m? 0,85 5.775,0 m? 2.717,7 m? 3.057,4 m?2 1.019,1 m? - - - 2.548,0 m? 27,51/s
706 12.863 m? 0,85 10.933,7 m2 5.145,3 m? 5.788,4 m? 1.929,5 m2 - - - 4.824,0 m? 52,01/s
Summe 43.540 m2 Summe 40.591,1 m? 19.042,9 m2 21.548,2 m? 2.948,6 m?
Abflussbeiwert 0,90 0,90 0,90 0,10
abflusswirks. Flache 36.532,0 m? 17.138,6 m? 19.393 m? 295 m?2 17.434,0 m? 187,91/s
Gesamtsummen 17,7871 3,2086
AE,b [ha] AE,nb [ha]
1.4) Grinflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft
5 Geschétzter unbefest.
Bruttoflache ..
Versiegelungsgrad befestigte Flache Flache
1.4.1) 15.057 m? 0,00 0om? 15.057 m2 1.506 m? 16,21/s
Ent ungsziel- Abflussbeiwert 0,90 0,10
richtung Stden - --
abflusswirks. Flache 0 m? 1.506 m? 1.506 m? 16,21/s
1.4.2) 12.433 m? 0,00 0 m? 12.433 m? 1.243 m? 13,41/s
Ent ungsziel- Abflussbeiwert 0,90 0,10
richtung Norden - -
abflusswirks. Flache 0m2 1.243 m? 1.243 m? 1341/s
RKB1 + RKB2 255 m?
RBF1 + RBF2 1.910 m2
RRB Nord 4.085 m?
RRB Sud 385 m?
Summe Brutto 594 570 m2 Summe  187.028 m? 201621/

Flache
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Genehmigungsplanung Tabelle 2
erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

2) Bemessung des Regenkladrbeckens Nr. 1 mit hydraulischen Nachweisen

2.1) Bemessung als Vorstufe eines Bodenfilters im Trennsystem
nach DWA-M 178:

vorhanden: A,=781ha
Qree= kit X Ay + Q mit
Qgre= 117,59 I/s
Agrks = 3,6 X Qrka / Qa mit

Agrks = 56,45 m?

bei Beckentiefe hpxg = 2 m
erf. Volumen = 112,89 m3

Ages= 10,12 ha

rit= 15,0 l/(s x ha) Qs = 0,05 (I/sxha) x Ages
Q=0,511s

da = 7,5 m3/(m2 x h)

Vergleichsberechnung nach "Handbuch zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberflaichenwasser"
Annahme: Schmutzbelastung der Verkehrsflachen entspricht dem von StraBen mit DTV von nicht mehr als 15.000 Kfz/24h

daraus folgt: spezifisches Volumen 15 m? je ha undurchlassige Flache
vorhanden:
erforderlich:
da 5 <A, < 10: Mindestvolumen:

Gewaéhlte Abmessungen:
Lange der Sohle = 9,0 m
Breite der Sohle = 2,5 m
Tiefe Dauerstau = 2,0 m

100m*<V<178 m* - L/B = 3,6 2 3/1

2.2) Hydraulische Nachweise:

A,=781ha
V=117,09 m3
Viin= 150,00 m3

bei Béschungsneigung 1: 1,5
Wasserspiegeloberflache = 127,50 m?
Dauerstauvolumen = 150 m®

nach "DWA-A 111", "Schneider Bautabellen, 23. Auflage" und "Handbuch zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberflachenwasser":

2.2.1) Aufstauh6he und Beschickungsleitungen

Lastfall: Durchfluss in Beschickungsleitungen des RKBs bei beginnendem Einstau der BU-Schwelle

ZielgroBe: Q = Qir

Aufstauhdhe in RKB / 0,32 m
Schwellenhéhe im BU (gew&hlt)

Anzahl Beschickungsrohre (gew&hlt) 7
Mittl. Lange B.-Rohre 5415 m

Vorgabe Parameter

Lange der Rohrleitung [m] L 54 m
Durchmesser der Rohrleitung [mm] D 100 mm
Rauhigkeit [mm] k 0,25 mm
kinematische Zahigkeit [m?/s] nu 1,30E-6 m?/s
Geschwindigkeit [m/s] v m/s
Durchfluss [m?¥s] (Zielwertsuche) Q md/s
Erdbeschleunigung [m/s?] o] 9,81 m/s?
Berechnung Parameter

Durchmesser der Rohrleitung [m] D 0,1 m
Rauhigkeit [m] k 0,00025 m
Geschwindigkeit [m/s] \Y 2,123615481 m/s
Durchfluss [m3/s] Q 0,017 m3¥/s
Reynoldszahl [-] Re

entweder
oder

vorgegeben
vorgegeben

163355 hydraulisch glatt!
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Genehmigungsplanung

Iterative Bestimmung von Lambda fiir teilw. rauhe FlieBverhaltnisse

Tabelle 2
erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

0,000

117,59

ris1a= 107,8 /(s x ha)
A,=7,81ha
Q;=0,511/s

(bei scharfkantigem, bellftetem Wehr)

etwa Q zur Drosselstrecke geschatzt

Startwert fiir Lambda 0,060506131
Lambda 1 0,025470514
Lambda 2 0,025790535
Lambda 3 0,025784936
Lambda 4 0,025785033
Lambda 5 0,025785031 Anderung vernachlassigbar
Lambda 6 0,025785031 Anderung vernachlassigbar
Lambda 7 0,025785031 Anderung vernachlassigbar
Lambda 8 0,025785031 Anderung vernachlassigbar
Lambda 9 0,025785031 énderung vernachlassigbar
Grenzwert fir Lambda 0,025785031 Anderung vernachléssigbar
Berechnung der Verlusthéhe
Energieverlust [m] deltaH 0,320 m Differenz
Energieliniengefélle [Promille] le 59,3 Promille
Durchfluss
f. alle parallelen Beschickungsrohre 116,8 I/s fir Qrke
2.2.2) Uberfallhdhe:
Lastfall: Starkregenereignis - Regenspende 1a, 15 min
Qo= XA+ Q 841,98 I/s
ZielgréBe: max Qgy + max Qpxs = Qp
geschatzt max. Qpgp = 152,68 I/s
max. Q gz = 689,30 I/s
Berechnung Uberfallhdhe als vollkommener Uberfall iiber Schwelle, scharfkantig, beliiftet:
Qgg = 2/3 p L ¢ Wurzel(2g) h'* Qg = 0,689 m3/s
Uberfallbeiwert H Schwelle = 0,62
Schwellenlange, gewahlt Lgg= 2,30 m
Uberfallhéhe hgs= 0,30 m
_Berechnung Stauhéhe:
Schwellenhdhe h gk = 0,32 m
Uberfallhéhe h gy = 0,30 m
Stauhdhe N ges= 0,62 m
H 6ttng = 0,62
Q=p a b Wurzel( 2gh) max. Q peg = 152,68 I/s
Kontrolle: max Q gy + max Q peg = Qg

841,98 I/s
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_Spezifische Schwellenbelastung der BU-Schwelle:

Genehmigungsplanung

max Qg / Lgg = 299,697 <
_Ermittlung der Oberflachenbeschickung bei Durchfluss von max Qryg
Ja = 3,6 Qe / Arks
ga= 10 m3/(m2 x h) >
2.2.3) Abflussverhalten in der Drosselstrecke:
Vorgabe Parameter:
Durchfluss Qu= 117,59 I/s
Lange der Rohrleitung = 8,18 m
Durchmesser der Rohrleitung = 500 mm
Rauhigkeit = 0,25 mm
Kinematische Z&higkeit ni= 1,300E-06
Erdbeschleunigung g= 9,81
Einlaufverlustbeiwert in Rohrdrossel = 0,45
Berechnung weiterer Parameter:
Geschwindigkeit V= 0,60 m/s
Reynoldszahl Re= V*/ni =
Geschwindigkeitshdhe V2/2g = 0,02m
lterative Bestimmung von Lambda fiir teilw. rauhe Fliessverhaltnisse
1 _ 251 k/d, A=
VAT ZIOg(Re\/X 3,71
Reib lust H=  adel L
eibungsverlus AH = %2 =
Einlaufverlust fv_z =
2g
Energieliniengefélle Je= 0,68 Promille
2.2.4) Festlegung der Hohenkoten
_ Regenkldrbecken
mittlere Wassertiefe H = 2,00 m
Sohle RKB= 426,80 m NN
Dauerstau = 428,80 m NN
Wsp. Im Becken = 429,12 m NN
max. Wsp. Im Becken = 429,42 m NN
OK Béschung= 429,82 m NN
_ Trennbauwerk
RKB Dauerstau = 428,80 m NN
+ Aufstauhdhe= 0,32 m
Berechnungs-Wsp. im BU = OK Schwelle BeckenUberlauf = 429,12 m NN
+ hBU = 0,30 m
max. Wsp. Im BU = 429,42 m NN

Tabelle 2
erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

300 I/(s.m)

7,5 m3/(m2 x h)

230392 > 2320
turbulente Strémung
0,018580
0,006 m
0,008 m

Energieverlust vernachlassigt



ErschlieBung Gewerbegebiet Genehmigungsplanung Tabelle 3
,GroBallmerspann Il in lishofen erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

3) Bemessung des Regenklarbeckens Nr. 2 mit hydraulischen Nachweisen

3.1) Bemessung als Vorstufe eines Bodenfilters im Trennsystem
Bemessung als Vorstufe eines Bodenfilters im Trennsystem nach DWA-M 178

vorhanden: A, = 8,52 ha Ages= 11,27 ha
Qrra= MaX Ay + Q mit Meit= 15,0 l/(s x ha) Q; = 0,05 (I/sxha) X Ages
Qrks= 128,41 I/s Q= 0,56 I/s
Arks = 3,6 X Qrrg / da mit ga = 7,5 m3/(m2 x h)

Arke = 61,64 m2

bei Beckentiefe hpkg = 2 m
erf. Volumen = 123,28 m3

Vergleichsberechnung nach "Handbuch zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberflachenwasser"
Annahme: Schmutzbelastung der Verkehrsflachen entspricht dem von StraBen mit DTV von nicht mehr als 15.000 Kfz/24h
daraus folgt: spezifisches Volumen 15 m? je ha undurchlassige Flache

vorhanden: A, = 8,52 ha
erforderlich: V=127,85m3
da 5 < A, < 10: Mindestvolumen: Vmin= 150,00 m3
Gewéhlte Abmessungen:

Lange der Sohle = 9,0 m bei Béschungsneigung 1: 1,5

Breite der Sohle = 2,5 m Wasserspiegeloberflache = 127,50 m?

Tiefe Dauerstau = 2,0 m Dauerstauvolumen = 150 m®

100m®<V<178m’ - L/B = 3,6 >= 3/1

3.2) Hydraulische Nachweise:
nach "DWA-A 111", "Schneider Bautabellen, 23. Auflage" und "Handbuch zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberflaichenwasser":

3.2.1) Aufstauhdhe und Beschickungsleitungen

Lastfall: Durchfluss in Beschickungsleitungen des RKBs bei beginnendem Einstau der BU-Schwelle

ZielgréBe: Q = Quir

Aufstauhéhe in RKB / 0,41 m
Schwellenhéhe in BU (gewahlt)

Anzahl Beschickungsrohre (gewahit) 7
Mittl. LAnge B.-Rohre 5,415 m

Vorgabe Parameter

Lange der Rohrleitung [m] L 58m

Durchmesser der Rohrleitung [mm] D 100 mm

Rauhigkeit [mm] k 0,25 mm

kinematische Zahigkeit [m?/s] nd 1,30E-6 m?/s

Geschwindigkeit [m/s] \Y m/s entweder
Durchfluss [m¥/s] (Zielwertsuche) Q [ 0,018246283]m¥s oder
Erdbeschleunigung [m/s?] g 9,81 m/s?

Berechnung Parameter

Durchmesser der Rohrleitung [m] D 0,1m vorgegeben
Rauhigkeit [m] k 0,00025 m vorgegeben
Geschwindigkeit [m/s] v 2,323188943 m/s

Durchfluss [m?/s] Q 0,018 m¥/s

Reynoldszahl [-] Re 178707 hydraulisch glatt!
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Iterative Bestimmung von Lambda fiir teilw. rauhe Fliessverhéltnisse
Startwert fir Lambda 0,106027833
Lambda 1 0,025283676
Lambda 2 0,025716074
Lambda 3 0,025709062
Lambda 4 0,025709174

Tabelle 3
erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

Lambda 5 0,025709173 Anderung vernachlassigbar
Lambda 6 0,025709173 Anderung vernachlassigbar
Lambda 7 0,025709173 Anderung vernachlassigbar
Lambda 8 0,025709173 Anderung vernachlassigbar
Lambda 9 0,025709173 Anderung vernachlassigbar
Grenzwert fir Lambda 0,025709173 Anderung vernachlassigbar

Berechnung der Verlusthéhe

Energieverlust [m] delta H 0,410 m Differenz
Energieliniengefalle [Promille] le 70,7 Promille

Durchfluss

f. alle parallelen Beschickungsrohre 127,7 I/s fir Qrys

3.2.2) Uberfallhdhe:

Lastfall:
Starkregenereignis - Regenspende 1a, 15 min
Qo= rpnXx A+ Q 919,38 I/s
ZielgréBe: max Qg + max Qrgg = Qo
geschatzt max. Qpgp = 290,46 I/s
max. Q Bu = 628,92 I/s

Berechnung Uberfallhdhe als vollkommener Uberfall iiber Schwelle, scharfkantig, belliftet:

Qg = 2/3 p L ¢ Wurzel(2g) h'? Qgi= 0,629 m3/s
Uberfallbeiwert H schwelle = 0,62
Schwellenlange, gewahlt Lgs= 2,10 m
Uberfallhdhe hgg = 0,30 m

_Berechnung Stauhdhe:

Schwellenhdhe h ree = 0,41 m
Uberfallnghe hgs= 0,30 m
Stauhohe h ges = 0,71 m
H Offng = 0,62
Q=p a b Wurzel( 2gh) max. Q rep = 290,46 I/s
Kontrolle: max Q gg + max Q peg = Qo

= 919,38 I/s

0,000

128,41 I/s

rs1a= 107,8 l/(s x ha)
A, = 8,52 ha
Q= 0,56 /s

(bei scharfkantigem, bellftetem Wehr)

etwa Q zur Drosselstrecke geschatzt
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_Spezifische Schwellenbelastung der BU-Schwelle:

max Qg / Lgy =

Genehmigungsplanung

299,486 <

_Ermittlung der Oberflachenbeschickung bei Durchfluss von max Qgxp

9a = 3,6 Qs / Arks

qa =

3.2.3) Abflussverhalten in der Drosselstrecke:

Vorgabe Parameter:
Durchfluss
Lange der Rohrleitung

Durchmesser der Rohrleitung, gewahit

Rauhigkeit

Kinematische Zahigkeit
Erdbeschleunigung
Einlaufverlustbeiwert in Rohrdrossel

Berechnung weiterer Parameter:
Geschwindigkeit
Reynoldszahl
Geschwindigkeitshéhe

17 m3/(m2 x h) >
Q= 128,41 I/s
L= 21,31 m
= 600 mm
K= 0,25 mm
ni= 1,300E-06
g= 9,81
€= 0,45
V= 0,45 m/s
Re= V*d/ni =
VZ/2g = 0,01 m

Iterative Bestimmung von Lambda fir teilw. rauhe Fliessverhaltnisse

Tabelle 3

erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

300 I/(s.m)

7,5 m3/(m2 x h)

m%s
m/s

209657 > 2320

1 _ 2,51 k/d A= 0,018290
. Zlog(Rex/K 3,71
. 1 v?
Reibungsverlust AH= Axox 2 = 0,007 m
Einlaufverlust gsz - 0005m
g
Energieliniengefélle Je= 0,32 Promille
3.2.4) Festlegung der H6henkoten
_ Regenklédrbecken
mittlere Wassertiefe H = 2,00 m
Sohle RKB= 427,83 m NN
Dauerstau = 429,83 m NN
Wsp. Im Becken = 430,24 m NN
max. Wsp. Im Becken = 430,54 m NN
OK Boschung= 430,94 m NN
_ Trennbauwerk
RKB Dauerstau = 429,83 m NN
+ Aufstauhdhe= 0,41 m
Berechnungs-Wsp. im BU = OK Schwelle Beckeniberlauf = 430,24 m NN
+ hBi] = 0,30 m
max. Wsp. Im BU = 430,54 m NN

turbulente Strémung

Energieverlust vernachlassigt
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Genehmigungsplanung

Tabelle 4

erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

4) Bemessung des Retentionsbodenfilterbeckens Nr. 1

Bemessung:

Vereinfachtes Verfahren nach "Handbuch zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberflachenwasser”

gewahlter Feststoffriickhalt F = 70%
zuldssige hydr. Fldchenbelastung he , = 50 m/a

vorh. mittl. Niederschlagshéhe hy, = 829 mm/a
vorh. A,= 7,81 ha

_ Festlegung der Hohenkoten des Retentionsfilterbeckens
mittlere Wassertiefe H = 0,70 m
Sohle RKB = 428,72 m NN

max. Wsp. im Becken = 429,42 m NN
OK Boschung= 429,82 m NN

) F.107.hya Ay
daraus erf. Filterflache A = m——
100.hg
A;= 0,0906 ha (entspr. 906 m?2 )
Gewahlte Abmessungen:
L=35m A =910 m2
B=26m
T=07m V = 637 m3
Drosselabfluss des Bodenfilters Qp,, rgr= 0,02 x A¢
Qor, rer= 18,12 I/s
Dransauger DN 150 V, in der Sammelleitung = 0,58 m/s
Dransammler DN 200
Dranabstand a = 5 m (empfohlen: 3 —5 m)
_Ermittlung der Abflussleistung der Drossel6ffnung
Zulauf/Ablaufrohr = DN 200
Q= p A Wurzel( 2ghy)
Vollkommener Ausfluss aus scharfkantiger rechteckiger kleiner Offnung
Offnungshche, gewahlt = 0,08 m
Offnungsbreite, gewéhlit = 0,10 m
A= 0,01 m?
hg = 0,70 m
U= 0,62 -

Q= 18,381/s far Qor rer

a/b=

18,12 1/s

0,8
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,GroBallmerspann IlI* in lishofen erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

5) Bemessung des Retentionsbodenfilterbeckens Nr. 2

Bemessung:
Vereinfachtes Verfahren nach "Handbuch zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberflachenwasser”

gewahlter Feststoffriickhalt F = 70%
zulassige hydr. Flachenbelastung hg, = 50 m/a
vorh. mittl. Niederschlagshéhe hy, = 829 mm/a
vorh. A, = 8,52 ha

, F.10™.hya-Ay
daraus erf. Filterflache A; =
100.hg
A¢= 0,0989 ha (entspr. 989 m2 )
Gewahlte Abmessungen:

L=40m A = 1.000 m2
B=25m
T=07m V =700 m3

Drosselabfluss des Bodenfilters Qp,, pgr= 0,015 x Ay
Qa= 14,84 /s

Dréansauger DN 150 V, in der Sammelleitung = 0,47 m/s
Dransammler DN 200
Dranabstand a = 5 m (empfohlen: 3 —5 m)

_Ermittlung der Abflussleistung der Drossel6ffnung

Zulauf/Ablaufrohr = DN 200
Q= p A Wurzel( 2gh)

Vollkommener Ausfluss aus scharfkantiger rechteckiger kleiner Offnung

Offnungshohe, gewahit = 0,08 m

Offnungsbreite, gewahlt = 0,08 m
A= 0,01 m?
hg = 0,70 m
M= 0,62 -
Q= 14711l fir Qo rer 14,84 /s

_ Festlegung der Hohenkoten des Retentionsfilterbeckens
mittlere Wassertiefe H = 0,70 m

Sohle RKB = 429,84 m NN
max. Wsp. Im Becken = 430,54 m NN
OK. Béschung= 430,94 m NN
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6) RRB Teileinzugsgebiet Nord
_Ermittlung des erforderlichen Retentionsvolumens RRB

Genehmigungsplanung

Tabelle 6

erstellt: RBS wave GmbH 08.08.2018

Angeschlossene Flachen der Entwasserungszielrichtung Nordosten

Eingabewerte A gesamt A ey
A ed 17,43 ha Dachflachen 8,5562 ha 7,7006 ha max. erf. Retentionsvol. 3678
Qap 348,88 I/s =15 1/(s.ha) x A gesamt Verkehrs-/Hofflachen 9,6257 ha 8,6631 ha Entleerungszeit 2,93
unbefestigte Flachen 3,2086 ha 0,3209 ha
Statistische Niederschlagshdhen aus Kostra-DWD 2010R Granflachen 1,2433 ha 0,1243 ha Aufstauhdhe 0,90
RKB Flachen 0,0255 ha 0,0255 ha mittlere Sohlhéhe 428,20
Berechnung fiir Wiederkehrhéufigkeit 5 Jahre Bodenfilter Flachen 0,1910 ha 0,1910 ha Stauziel 429,10
RRB Flache _0,4085 ha 0,4085 ha
Summe 23,2588 ha 17,4339 ha
Kostra-DWD 2010R
N-hohe erf.
..t Dauerstufe Zufluss- Abfluss-
E ; mm] bzw. Retent.vol.
re1gn's & 1 [Min] [mm 2 volumen [m%] | volumen [m?] 3 12000,0
[m’] [m’] T
5 min 5 8,0 1394,7 104,7 1290,0 e
10min 10 12,5 2179,2 209,3 1969,9 10000,0
15 min 15 15,6 2719,7 314,0 2405,7 L
20 min 20 18,0 3138,1 4187 27194 8000.0
30 min 30 21,6 3765,7 628,0 3137,7 o' ’ o
45 min 45 25,5 44456 942,0 3503,7 E 744-://
60 min 60 28,3 4933,8 1256,0 3677,8 & 6000,0 =
90 min 90 30,2 5265,0 1884,0 3381,1 g /‘/ 2= /./
2h 120 31,6 5509, 1 2512,0 2997.2 S 40000 |~ . Zuilussvolumen
3h 180 33,8 5892,7 3767,9 2124,7 [m3]
4h 240 35,5 6189,0 5023,9 1165,1 = Abfluss-volumen
6h 360 38,1 6642,3 7535,9 FALSCH 2000,0 J
9h 540 41,0 7147.9 11303,8 FALSCH
12 h 720 43,3 7548,9 15071,7 FALSCH 0.0
18 h 1080 46,8 8159,1 22607,6 FALSCH ’ ‘
24h 1440 495 8629.8 301434 | FALSCH 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540
48 h 2880 62,9 10965,9 60286,8 FALSCH Dauerstufe [min]
72h 4320 71,9 12535,0 90430,2 FALSCH

m
m-+NN
m-+NN
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7) RRB Teileinzugsgebiet Siiden
_Ermittlung des erforderlichen Retentionsvolumens RRB

Eingabewerte

A red
Q ab

1,93 ha
56,15 /s

=151/(s.ha) x A gesamt

Statistische Niederschlagshéhen aus Kostra-DWD 2010R

Berechnung fiir Wiederkehrhaufigkeit 5 Jahre

Kostra-DWD 2010R

N-héhe erf.
Ereignis De}FJe'\;Igtufe [mm] bzw. 2ufluss- 5 Abfluss- 5, | Retentvol.
[Min] /] volumen [I/m”] { volumen [I/m"] m?)
5 min 5 8,0 1546 16,8 137,7
10 min 10 12,5 241,6 33,7 207,9
15 min 15 15,6 301,5 50,5 250,9
20 min 20 18,0 347,8 67,4 280,5
30 min 30 21,6 4174 1011 316,3
45 min 45 25,5 4928 151,6 341,2
60 min 60 28,3 546,9 2021 3447
90 min 90 30,2 583,6 303,2 280,4
2h 120 31,6 610,6 404,3 206,4
3h 180 33,8 653,2 606,4 46,7
4 h 240 35,5 686,0 808,6 FALSCH
6 h 360 38,1 736,3 1212,8 FALSCH
9h 540 41,0 792,3 1819,3 FALSCH
12h 720 43,3 836,7 24257 FALSCH
18 h 1080 46,8 904.,4 3638,5 FALSCH
24 h 1440 495 956,6 4851,4 FALSCH
48 h 2880 62,9 1215,5 9702,8 FALSCH
72 h 4320 71,9 1389,4 145542 FALSCH

Genehmigungsplanung

Tabelle 7

erstellt: RBS wave GmbH 30.08.2018

Angeschlossene Flachen der Entwéasserungszielrichtung Nordosten

A gesamt A red
Dachflachen 1,9043 ha 1,7139 ha max. erf. Retentionsvol. 345 m®
unbefestigte Flachen 0,2949 ha 0,0295 ha Entleerungszeit 1,71 h
Grunflachen 1,5057 ha 0,1506 ha
RRB Flache 0,0385 ha 0,0385 ha Aufstauhdhe 090 m
Summe  3,7434 ha 1,9324 ha mittlere Sohlhéhe 432,30 m+NN
Stauziel 433,20 m+NN
3500,0
3000,0
2500,0
2000 e
g I /.
3 15000 =
s -
= e —— Zufluss-volumen
1000,0 e [V/m3]
__________ /./ —#— Abfluss-volumen
500,0 {f. —— & i)
0,0 :
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540
Dauerstufe [min]






