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Drainageleitung, DN 150 PE
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DN 800 1,00%
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Sammelleitung, DN 250 PP

Sammelleitung, DN 250 PP
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 DN 150  I = 1,90 %

Gelände
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1

:

1
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426,80

Dauerstau 428,80

Max WSP 429,42

OK. Böschung 429,82

1

:

2

Max WSP 429,42

V=637 m3

428,72

OK. Böschung 429,82

V=150 m3

Max WSP 429,42

428,85

431,10

     430,70

Wirtschaftsweg
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Max WSP 429,42

V=637 m3
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OK. Böschung 429,82
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Trennbauwerk 1

426,78

Brühlbächle

428,89

0,60 ≈
beobachtete

Bachtiefe

428,49

WSP 429,12
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OK Schwelle 429,12

Verschlusskappe mit

Lüftungsöffnung

Jutegewebe Böschungs-

sicherung Bodenfilter

Einbindegraben

Wasserbausteine

Böschungsansaat

Bodenfilter

Rohrglanzgras

Jutegewebe Böschungs-

sicherung Bodenfilter

Einbindegraben

Böschungsansaat

Bodenfilter

Rohrglanzgras

Schotterrasen

Absperr-

schieber

Drosselblende mit

scharfkantiger rechteckiger

kleiner Öffnung 10 x 8 cm

Probenahmesumpf

Schotterrasen

Pflaster, d = 8 cm

Zementmörtel, d = 10 cm

Kunststoffdichtungsbahn, d = 2 mm

Sandbett, d = 10 cm

Oberboden

Kontrollleitung DN 150 PE

Kunststoffdichtungsbahn, d = 2 mm

Dränmatte

Deckschicht Dränkies 2/8 mm, d = 5 cm

carbonathaltiger Bodenfiltersand 0,2 mm , d = 60 cm

Dränkies 2/8 mm (70% 2/4 und 30% 4/8), d = 35 cm

Kunststoffdichtungsbahn, d = 2 mm

Sandbett

Wirtschaftsweg

Oberboden

Konrollleitung DN 150 PE

Kunststoffdichtungsbahn, d = 2 mm

Dränmatte

Deckschicht Dränkies 2/8 mm, d = 5 cm

carbonathaltiger Bodenfiltersand 0,2 mm , d = 60 cm

Dränkies 2/8 mm (70% 2/4 und 30% 4/8), d = 35 cm

Kunststoffdichtungsbahn, d = 2 mm

Sandbett

Schnitt BB

Schnitt AA

Trennbauwerk 1

Regenklärbecken 1

Retentionsbodenfilter 1

Ablaufbauwerk
Retentionsbodenfilter 1

Entlastungskanal DN 900 SB

Schilfballenbepflanzung

Schilfballenbepflanzung

Gelände ggf. aufhöhen

für ausreichende

Überdeckung des Kanals

Einbindegraben

Gelände
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OK. Böschung 429,50

428,20

Max WSP 429,10

Wirtschaftsweg

427,90
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Bachtiefe
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427,05

Brühlbächle

Schnitt CC

Regenrückhaltebecken Nord

Drosselbauwerk

Drosselorgan

(Wirbelabflussbegrenzer)

Findlinge und

Steinsatz als

Erosionsschutz

Unterschrift Datum

Unterschrift Datum

Gezeichnet

Geprüft

Zeichnungs-Nummer Maßstab Datum

Beilage Fertigung

Anmerkungen

Planbezeichnung

Auftraggeber

Planung

Die vorliegenden Unterlagen sind unser Eigentum und als solches urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung bedarf unserer vorherigen schriftlichen

Zustimmung. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unseres Urheberrechtes zivilrechtliche Schritte bis hin zum Schadensersatzanspruch zur Folge hat.

RBS wave GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 2

76275 Ettlingen

Tel. (07243) 58 88-0

Erschließung Gewerbegebiet Großallmerspann III

Stadt Ilshofen

Genehmigungsplanung

Schnitt vom Trennbauwerk 1 über Regenklär-

becken 1, Retentionsbodenfilter 1 zum Auslauf-

bauwerk; Schnitt Regenrückhaltebecken Nord

127430 59 / 4-S-01 1:50 30.08.2018

Shahnazari / wus

U. Meyer

Dateiname : 127430-59_4.dwg Plangröße: 870X450
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Stadt Ilshofen

Haller Straße  1

74532 Ilshofen


